
Schalteingang DALI / Switch DALI

Schalteingang DALI ist zum unterbrechen

der DALI Steuerspannung bei Notbetrieb

und Testbetrieb. Die Kontaktbelastbarkeit

ist max. 50mA bei 50V DC.
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Switch DALI for interrupt the DALI Control

Voltage on emergency and test operation.

The contact rate max. 50mA bei 50V DC.
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Technische Daten / Technical Data:
 

 

   

Gehäuse/Housing: Kunststoff, weiß/Plastic, white

Eingangsspannung/Voltage:

Umgebungstemperatur/Ambient temperature: -10 bis 55 °C

AC-Control DALI          985526
Leuchtenschalter und Überwachungsbaustein /
Light-switch and Monitoring Module
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SE = Schalteingang /
         Switch Input

Geeignet zum Einsatz in Anlagen
nach VDE 0108-100 / EN50172
For use in safety Lighting systems
in compliance with VDE 0108-100 / EN50172

ta = -10..+55°C
Für Leuchten 2..120W
For Luminaires 2..120W

tc = 70°C
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Zentralbatterieleuchte /

Central Battery Luminaire

Zentralbatterieanlage / Central Battery System

Adressvergabe /

Adressing
+10 0

Betriebsart / Operation Mode

DIMDALI

Dauerschaltung /

Maintained

Bereitschaftsschalt. /

Non-Maintained

  1    =      0    +      1

10    =    10    +      0

20    =      0    +      0

INSTRUCTION
AC-Control DALI 985526 

09-3014.052

Monitoring module

35-2020

Überwachungsbaustein / 

230V AC/DC  ( ± 20% )

DALI DIM


